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aplcaciones  Para acceder répidamente, coloca tus marcadores aquiena barra ds marcadores. Importar marcadores shora,
= Estructuras con dificil acceso y espacios limitados, con distancias horizontales y verticales considerables. <

+ Todo tipo de elementos estructurales que requieran rapidez y eficiencia para ser vaciados, teniendo en
cuenta sus requerimientos de acceso y volumen.

Ventajas y Beneficios

Proceso controlado desde la materia prima hasta la entrega del producto, lo que permite ofrecer:

+ Calidad certificada.
Control de desperdicios.

Mezcla homogénea y manejable.

+ Minima segregacion.

Manejabilidad y trabajabilidad adecuadas para sistemas de colocacion por bombeo.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION OBSERVACIONES

Asentamiento 54/-17 (127 +/-25 mm) Evaluado de acuerdo con la NTC 396.
Resistencia a cor a28diss  Desde 2500 hasta 6000 psi Evaluada de acuerdo con la NTC 673.
daq especinoat (7 a 41 Mpa)

Tamafo méximo nominal del agregado Dependiendo de la isponibilidad de fuentes de suministro
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ado retardado Los colores ofrecidos estéin sujetos a las materias primas
*Fibtas (nylon, polipropileno, disponibles en cada region.
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= Almomento de establecer las especificaciones el concreto, Sk dersssenca )

tenga en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad
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